临泉县自来水厂城东应急加压泵站除铁项目

询价函

项目编号：LQGS20201103










采购人：临泉县自来水厂
代理机构：合肥新望项目管理有限公司
2020年11月
第一部分：询价函
           ：
我单位受合肥新望项目管理有限公司委托，对临泉县自来水厂城东应急加压泵站除铁项目，特邀请贵单位参加报价，现将有关事项通知如下：
1、项目编号: LQGS20201103
2、项目名称：临泉县自来水厂城东地下水源除铁
3、供应商资格要求：
 3.1、符合《政府采购法》第二十二条规定；
 3.2、具有独立法人资格；
4、报价函构成：按报价函格式要求
4.1报价函封面；
4.2供应商法定代表人或授权代表签署的有效报价单（加盖公章）；
4.3相关资质证件：营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）、法定代表人身份证明书或授权委托书（以文件中复印件为准）；
4.4由供应商提供的服务承诺书（加盖公章）；
4.5供应商提供的工作内容、工作方案及计划工作量、项目组织机构及主要人员安排等；
4.6供应商认为满足工程各项要求的其他证明材料；
备注：供应商递交报价函文件时，将相关证件复印件附在报价文件中，复印件应清晰可辨。供应商应按照询价函中所提供的格式、内容填写并按上述顺序要求编排、装订成册及编制文件目录以方便评审。
5、报价要求：
5.1报价以人民币报价。报价函中报价大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算为准（单价金额小数点有明显错误的除外）。供应商不同意按此修正的作无效标处理。
5.2 采购预算¥600000.00元，供应商报价不得超过采购预算。
5.3供应商所报价格应包含本项目竣工验收交付投标方正常使用的所有费用。
6、报价函递交：
供应商应将报价函装订成册、密封。密封袋封口处必须加盖公章并在密封袋正面标明单一来源邀请函编号、供应商名称、地址、联系方式等信息，在本单一来源邀请函规定的截止时间前递交至指定的递交地点。不按要求装订、密封、递交的将作无效报价处理。
7、采购保证金：无
8、服务期限：按合同及建设工程合同标准文本约定，每逾期违约一天按合同中标价的5‰从工程款中扣减，最高扣减额不超过中标价格的30%。工程进度款按照施工方、监理方、业主方三方签字盖章确定应付工程进度款，由中标方开具增值税普通发票，业主方自收到合规的增值税普通发票之日起5个工作日付相应工程进度款；每逾期一天支付加收业主方票面金额5‰的违约金。竣工验收由施工方、监理方、业主方等共同验收，验收合格通电后，业主方自收到合规的增值税普通发票之日起5个工作日付清尾款（不含质保金），每逾期一天支付加收业主方票面金额5‰的违约金。按照建设工程合同标准文本要求质保金为中标总价的3%，质保金自竣工验收合格之日起一年后退还。
9.评审原则：
9.1根据《政府采购法》规定，组建谈判小组，谈判小组由采购人代表、技术专家三人及以上组成。
9.2谈判小组对供应商投标文件进行审核评价，满足招标文件中规定的各项综合评价标准，且能够满足招标文件的实质性要求的最低价格中标。
10、接收截止时间2020年11月30日15时00分。
现场谈判时间2020年11月30日15时00分。
1. 递交地点：临泉县自来水厂供销股
1. 文件费用：无。服务费用:招标代理服务费5000.00元；由中标人支付。中标人领取中标通知书时向招标代理机构支付上述服务费用。
13、联系方法：
项目单位：临泉县自来水厂
联系人：常伟
电话：18133132728
招标代理机构：合肥新望项目管理有限公司
联系人：章帅
电话：18956087353
如果对成交结果有异议，请成交之后3个工作日内以书面形式向合肥新望项目管理有限公司提出，逾期不再受理。


合肥新望项目管理有限公司


第二部分  报价函格式与要求

报价函封面
临泉县自来水厂城东地下水源除铁项目
询价文件
项目编号：
	
	

	供应商：
	                        （盖单位公章）

	法定代表人：
	                        （签字）

	地  址：
	                        

	邮  编：
	                        

	联系电话：
	                        

	日  期：
	          年   月   日







报价函资料目录
1、报价单                                             页
2、相关资质证件                                       页
3、服务承诺书                                         页
4、投标须知                                           页
5、其他材料                                           页
















  1、报价单
项目名称：临泉县自来水厂城东地下水源除铁
编号：LQGS20201103
	   申请人名称 
	

	项目名称
	 临泉县自来水厂城东城东加压泵站除铁项目

	协商报价 

	
报价：大写人民币：                                           (¥：            元)。

	采购预算： ¥ 600000.00元，供应商报价不得超过采购预算

	法定代表人或授权代表（签字）：            



备注：此项报价为交付给投标方可正常使用的最终报价。























2、相关资质证件
营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码证复印件（或三证合一的营业执照复印件）、资质证书、法定代表人身份证明书或授权委托书；

































法定代表人身份证明书

报价人名称：                    

地     址：                     

               在我公司担任         职务，系我公司法定代表人。
法定代表人电话：                         
     特此证明
                              报价人：              （盖章）

                                    年     月     日


附：法定代表人身份证复印件






法定代表人授权委托书

合肥新望项目管理有限公司：
兹委派我单位          （姓名）参加贵单位组织的临泉县自来水厂城东应急加压泵站除铁项目，全权代表我单位处理本次报价中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人的签名负全部责任。
本授权书于签字盖章后生效，在贵单位收到撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效。委托代理人无权再转委托。
特此委托。
法定代表人身份证复印件

委托代理人身份证复印件

供应商：（盖章）
法定代表人：（签字）
法定代表电话：
委托代理人电话：
                                   日期：     年   月   日

3、 服务承诺书
（1）、在设备到货前，免费提供设备的操作规程和使用说明书、维护手册和保养修理所需的各种机械和电气资料。
（2）、写出详细操作规程，保证设备正常运行。
（3）、若出现质量问题，需保证在接到用户通知后24小时内派专业技术人员赶至现场解决。
（4）、需对产品实行包修，对保修期内如属质量责任的应对设备负责免费修复，凡不属于质量责任或保修期外的设备修复只收工本费。
（5）、公司定期对设备用户进行回访，听取用户对设备运行情况及服务的意见。对用户每次联络、服务、回访和质量反馈信息等资料记录在案，并按ISO9002标准进行质量分析，以不断改进我们的产品和服务。
技术服务：
[bookmark: _Toc317104985]1、安装服务
在合同签订后卖方需派技术人员和施工人员到现场安装、试车及调试。设备安装时按照需出详细施工图施工。
[bookmark: _Toc317104986]2、运行调试服务
设备安装工作完成后，设备进入试运行，卖方需负责实施指导调试工作。设备满意成功试运行连续15天后，调试阶段结束。
[bookmark: _Toc317104987]3、售后维修与零部件的服务
卖方提供的所有设备保修期均为一年。系统安全达标率为3年。
运行后在设备寿命期内出现故障或事故时，我公司给予技术支持和技术服务。有必要时，我公司可给予技术指导和协助修理，并收取合理的劳务费。
4、人员培训
卖方需为用户指派的管理和操作人员实施系统的工厂培训，培训使受训人员能最有效地管理和操作其设施运行。培训内容包括各岗位上的人员进行日常操作所必备的有关设备的安装、操作、维护、检测和管的认识体会，以及其他必要的培训项目。
[bookmark: _Toc317104988]5、培训的内容与要求
（1）在培训期间，卖方指派技术熟练和称职的技术人员对业主方派出的技术人员进行技术指导，并解释一切技术问题。
（2）卖方在培训开始前一个月向业主方提交初步培训计划，并得到业主方确认。最终培训计划经双方协商确定。
（3）卖方保证买方的技术人员能对其提供的设备实施岗位培训，使他们能够理解并掌握合同设备的有关技术、操作、检验、修理和维护技能。培训中我公司指派专业技术人员向受训者详细讲解有关设备之技术性能、操作规程和注意事项，并传授认知认会的实践经验，以达到培训的目的。
（4）培训期间，卖方免费向业主方指派的技术人员提供试验工具、技术资料、图纸、参考数据。

4、 投标须知
[bookmark: _GoBack]由于地下水中铁的含量超过了生活饮用水卫生标准。为了符合生活饮用水的需要、开发利用地下水资源。采用过滤式除铁过滤器过滤，使水质达到生活饮用水卫生标准，该过滤器工艺流程要简单，除铁具有运行可靠、对水质适用性强、处理效率高、经济效益显著等特点，处理后满足国家饮用水卫生标准的要求。
原水：地下深井水
原水相关参考数据：
	
	城东1号泵
	城东2号泵
	城东3号泵

	铁
	0.81
	0.71
	0.6

	锰
	0.12
	0.09
	0.06

	氟
	0.97
	1.29
	1.56

	PH
	7.8
	7.9
	8.3

	色度
	15
	5
	15

	浊度
	1.3
	1.5
	0.6

	井深
	400m
	400m
	400m

	流量
	80m³/h
	80m³/h
	80m³/h

	压力
	0.4MPa
	0.4MPa
	0.4MPa


生活饮用水卫生标准              GB5749-2006
生活饮用水卫生标准检验法        GB5750-2006


1：含铁量 Fe2+  =0.7mg/L（平均值）
2：处理水量：240m3/h
3：净化水出水要求
浑浊度≤1度    铁≤0.3mg/l

5、其他材料
          
